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AJUSTAR EL ENFOQUE EN LOS BUSCADORES SKYWATCHER 

Los buscadores ópticos son fundamentales para localizar los objetos celestes 

que deseamos observar a través de nuestro telescopio. Tanto en los telescopios con 

sistema GoTo como, sobre todo, en los telescopios manuales, un correcto enfoque del 

buscador es crítico para localizar los objetos fácilmente. 

Paso 1: 

Se recomienda hacer esta operación de día, centrar en el buscador un objeto 

muy lejano (mínimo 500 metros de distancia) y proceder a ajustar el enfoque. En los 

buscadores ópticos 6x30 y 9x50, primero se ha de desenroscar la tuerca de fijación. En 

los buscadores ópticos 5x24 basta con girar el ocular para realizar el enfoque y listo. 
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Paso 2: 

Una vez desenroscada la tuerca de fijación (buscadores 6x30 y 9x50), solo 

hemos de girar el objetivo en sentido horario/antihorario mientras miramos por el 

buscador, hasta que el objeto al que hayamos apuntado se vea nítido. Hecho esto, se 

vuelve a roscar la tuerca de fijación para bloquear el enfoque logrado y ya tendremos el 

buscador óptico enfocado para localizar y centrar los objetos celestes de forma fácil y 

óptima a través de él. 

 
6x30 / 9x50 

es
pa

cio
ce

les
te.

es




