Control inalambrico

Este telescopio de Skywatcher ahora viene con Wi-Fi incorporada. Los
usuarios pueden controlar la montura del telescopio remotamente sin el mando
SynScan.

1. Aplicaciones disponibles
a. SynScan app / SynScan Pro app

Descarga la aplicacion SynScan o SynScan Pro desde la App Store o
Google Play de vuestro smartphone y usala para controlar la montura
para observacion astrondmica.

La aplicacion SynScan estd recomendada para usuarios principiantes
mientras que la aplicacién SynScan Pro esta dedicada para usuarios mas
experimentados.

b. Aplicacion SynScan Pro para Windows, Mac o Linux

Una vez disponible, la aplicacion SynScan Pro para estos sistemas

operativos puede descargarse desde:
http://www.skywatcher.com/download/software/SynScan-app/

c¢. SynScan Photo

Esta aplicacion movil puede controlar una montura Skywatcher
motorizada con Wi-Fi integrada para fotografia.
Por favor consulte la ayuda en linea de la aplicacion para obtener
instrucciones sobre como usar estas aplicaciones para controlar la montura
del telescopio.

2. Conexion Wi-Fi

e Lared Wi-Fi se apagard automaticamente para ahorrar energia si no se
establece conexion durante los proximos 15 minutos después de
encenderse.

e Por defecto, el SSID de la Wi-Fi integrada es “SynScan xxxx” sin
contrasefa.

e Reinicia la configuracion Wi-Fi a los valores predeterminados de fébrica
encendiendo la alimentacién sin el mando SynScan conectado y sin
realizar operaciones mediante la aplicacion via Wi-Fi durante 1 hora.



