ADAPTADOR WI-FI SYNSCAN
1. Conectar a una montura un Skywatcher

Conecte el adaptador Wi-Fi SynScan (conector RJ45) al puerto "Control manual” (conector RJ12 o RJ45) en
el soporte mediante:

- Cable RJ12 a RJ45 suministrado

- Cable RJ45-a-RJ45 suministrado

- Cable de control original del mando SynScan

2. Conectarse a un teléfono inteligente

1) Descargue la aplicacién "SynScan” de App Store o Google Play en su smartphone.

2) Conecte el adaptador a un telescopio Skywatcher y enciéndalo.

3) Elija "SynScan_WiFi _ ##tH#" en la lista de redes Wi-Fi disponibles en su smartphone.

4) En un dispositivo i0S, espere hasta 1 minuto hasta que el icono Wi-Fi aparezca en la barra de
notificacién.

5) Abra la aplicacién SynScan en su teléfono y pulse en el botén "Conectar” en la parte superior, su
aplicacion SynScan configurara la conexién con el adaptador y el soporte.

3. Configure el adaptador

En la aplicacion SynScan, presione Configuracién> Configuracion WiFi.
- Marque "Modificar punto de acceso” para
- Activar / Desactivar el modo de punto de acceso.
- Cambiar el SSID (Nombre del punto de acceso)
- Agregar o quitar contrasefa para acceder al punto de acceso Wi-Fi del adaptador.
- Marque "Modificar estacién” para
- Activar / desactivar el modo de estacion
- Introduzca el SSID del punto de acceso Wi-Fi (enrutador) al que se conectara el adaptador.
- Introduzca la contrasefa del punto de acceso Wi-Fi designado (enrutador).

- Introduzca una IP estatica.
Nota: Esto no se recomienda para usuarios generales, por lo que DHCP se prefiere en la mayoria de los casos.

Pulse el boton "Aplicar” para confirmar la configuracién. Es posible que tenga que reiniciar la montura y/o
volver a conectarse a la red Wi-Fi correcta en su teléfono inteligente.

Importante: En la mayoria de los casos, los usuarios deben utilizar "Access Point Mode " o "Station Mode",
NO habilitar ambos.

4. Factory Reset

Si olvida la contraseiia del punto de acceso del adaptador; O el adaptador esté configurado para funcionar
en "Modo de estacién" y el punto de acceso Wi-Fi (enrutador) no esta disponible, el adaptador tendra que
restablecer los valores predeterminados de fabrica para acceder.

El adaptador se puede restablecer a los valores predeterminados de fabrica después de encendido y si no
se accede durante 24 horas.



5. Uso del modo de punto de acceso o del modo de estacién

- El modo de punto de acceso es mas facil de usar.
- El modo Station necesita una configuracién adicional, pero:

- Permite que un teléfono inteligente acceda a Internet mientras controla el soporte del telescopio.
- Consume menos energia.

Adaptador Wi-Fi SynScan
Especificaciones:
- Fuente de alimentacién: DC 5V a 16V; 100mA @ 5V, 40mA @ 12V
- Velocidad de transmision: 9600bps (predeterminado) o 115200bps (para monturas que lo soporten)
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Direccion IP:
- Para el modo de punto de acceso: fijo en 192.168.4.1
- Para el modo de estacion: DHCP o [P estatico.
- Protocolo de transmision: UDP; Puerto: 11880

Declaracion de conformidad

- Declaracién de cumplimiento de la FCC:
Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las
Reglas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccién razonable contra interferencias dafiinas en una
instalacion doméstica. Este equipo genera usos y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo
con las instrucciones, puede causar alguna interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia
de que no se produzcan interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias dafinas a la recepcién
de radio o televisién, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo. se recomienda al usuario intentar corregir la
interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que esta conectado el receptor.

- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Declaracién de exposicién a la radiacién de la FCC: Este equipo cumple con los limites de exposicién a la radiacién FCC
establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia minima de 20 cm entre el
radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.
- Declaracién de Cumplimiento Europeo
Nantong Schmidt, como fabricante del producto SynScan Wi-Fi Adapter, declara que dicho producto cumple con los requisitos
esenciales establecidos en el articulo 3 de la Directiva 1999/5 / CE del Consejo de Europa, de 9 de marzo de 1999.
- Declaracién Canadiense de Cumplimiento
Advertencia IC RSS
Este dispositivo cumple con los estdndares RSS de licencia de Industry Canada. El funcionamiento est4 sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
El aparato esta conforme a CNR de Canada.
Declaracién de la Exposicién a la Radiacién IC: Este equipo cumple con los limites de exposicién a la radiacién RF IC
establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena
o transmisor. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia minima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.



