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MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAS MONTURAS
ECUATORIALES EQM-30 Y EQM-35 PRO

El concepto de la montura EQM-35 es una montura ecuatorial muy modular.

La version manual basica es la montura EQM-35.

La versién “goto” automatica con el mando SynScan es la montura EQM-35 PRO.
Ambas versiones estan equipadas con accesorios opcionales para obtener una
version ligera de viaje y una versién super ligera de viaje.

La montura basica manual EQM-35 puede ser mejorada con un kit motorizado
para convertirse en la versiéon automatica EQM-35 PRO.

Version manual basica EQM-35 Versién “goto” automatica EQM-35 PRO con el
mando SynScan



EQM-35 PRO, version ligera de viaje EQM-35 PRO, version super ligera de
viaje

Antes de que empieces

Este manual es aplicable a varias versiones de la montura EQM-35. Témese un momento
para encontrar la versién de su montura. Sigue las instrucciones de tu modelo especifico en
el manual. Lee las instrucciones completas cuidadosamente antes de empezar. Su montura
de telescopio deberia montarse durante el dia. Busque una gran zona abierta para poder
trabajar y desempaquetar todas las partes.

Atencion!

ADVERTENCIA DE PELIGRO DEL SOL:

e NUNCA USE SU TELESCOPIO PARA APUNTAR DIRECTAMENTE AL SOL SIN UN FILTRO
SOLAR CERTIFICADO. PODRIA PROVOCAR DANOS PERMANENTES EN SUS 0JOS. USA UN
FILTRO SOLAR CERTIFICADO MONTADO FIRMEMENTE EN LA BOCA DEL TELESCOPIO PARA
OBSERVAR EL SOL.

e CUANDO SE OBSERVE EL SOL, COLOQUE UN TAPON ANTIPOLVO EN SU BUSCADOR O
QUITE EL BUSCADOR PARA PROTEGERLO DE UNA EXPOSICION AL SOL ACCIDENTAL.

e NUNCA USE UN FILTRO SOLAR NO CERTIFICADO Y NUNCA USE SU TELESCOPIO PARA
PROYECTAR LA LUZ DEL SOL EN OTRA SUPERFICIE, LA CALOR INTERNA DANARIA LOS
ELEMENTOS OPTICOS DEL TELESCOPIO.




1. Montando la montura EQM-35 (todas las versiones)

1.1 Montaje del tripode (Fig. 1)

1.41.4

Busque la direccién norte en su lugar de
observaciéon, y ponga el tripode con s\u pata
marcada con una “N” en direccién norte. Nota
importante: si observa desde un lugar del hemisferio
sur, la “N” debe apuntar siempre al sur.

Localice la rosca de blogueo en las piernas y girela
en sentido antihorario para desbloquearlas para
extender las patas del tripode a la altura deseada.
Asegurese de que el tripode esta nivelado y luego
apriete las roscas de bloqueo.

1.2 Acoplando la montura (Fig. 2)

1.21

122

1.2.3

124

1.3 Colocando |a bandeja de accesorios (Fig. 3)

Afloje los dos pomos de ajuste de azimut en la
montura EQM-35 hasta que haya suficiente
espacio entre las dos roscas de los pomos.
Alinee la clavija de metal de encima del
tripode ;:on el hueco entre los dos pomos de
ajuste de azimut; luego ponga la montura en la
parte superior del tripode.

Una vez la montura haya sido acoplada,
apriete los domos pomos de ajuste de azimut.
Mientras aguanta la montura con una mano,
empuje cuidadosamente la barra de bloqueo
central contra la parte inferior de la montura y
gire la barra en sentido horario para asegurar
la montura en la parte superior del tripode.
Apriete la‘montura con el pomo estriado de la
barra de bloqueo central.

1.3.1

1.3.2

Desliza la bandeja de accesorios a lo largo de la
barra de bloqueo central hasta que las tres puntas
empujen contras las patas del tripode, ademas
asegure la bandeja con la arandela y el pomo de
bloqueo (Fig. 3).

Nivele la montura (mire el nivel de burbuja de la
montura) ajustando la longitud de las patas del
tripode.

Advertencia: La bandeja de accesorios se asegura de que las

patas del tripode permanezcan firmemente expandidas, cosa que

prevendra al tripode de venirse abajo accidentalmente. Cuando

use la EQM-35, la bandeja de accesorios siempre deberia usarse

para asegurar la estabilidad.

osca de
bloqueo

pata

Fig. 1

ajuste de
azimut

barra de
bloqueo
central

pomo de blogueo

Fig. 3



1.4 Instalando los contrapesos

1.4.1 Localice la barra de contrapesos.

1.4.2 Rosque la barra de contrapesos en el agujero con rosca en el final del asta de
declinacion. Apriete la contratuerca en la barra de contrapesos hasta que esté
blogqueado contra la montura. (Fig. 4).

1.4.3 Desenrosque el tapon del final de la barra de contrapesos (Fig. 4)

1.4.4 Localice elllos contrapeso/s y deslicelos hasta la mitad de la barra de
contrapesos. Apriete las roscas de bloqueo del contrapeso para asegurar (Fig. 5)

1.4.5 Enrosque el tapén de vuelta al final de la barra de contrapesos (Fig. 6)

A6
agujero con rosca ‘g}‘i
S ‘ e

apoén de seguridad
contrapesos

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

1.5Instalando los mandos de movimiento lento (sélo para la versién
manual de la EQM-35) (Fig. 7)
Coloque los mandos de movimiento lento en el final del eje sin fin de Ascensién
Recta (RA) y Declinacion (DEC) y bloquéalos con la rosca de bloqueo. Asegurese
de que la rosca de bloqueo presiona la pequefa superficie plana al final del eje.

Bisinfin DEC
Bisinfin RA
rosca de bloqueo

Mando de movimiento lento

Mando de de DEC
movimiento

lento de RA

Fig. 7



1.6 Instalando los complementos eléctricos (sélo para la versién
“goto” automatica de la EQM-35 PRO) (Fig. 8)
1.6.1  Pegue el soporte del controlador del motor en una pata del tripode. Coloque la
caja del controlador del motor en el soporte.

162 Conecte el cable de DEC, un lado en el motor DEC y el otro en el motor RA.

1.6.3 Conecte el cable de RA, un lado en el motor RA y el otro en la caja del
controlador del motor

1.6.4 Conecte el cable del mando SynScan, un lado en el mando y el otro la caja del
controlador del motor. Conecte el cable de alimentacién en la caja del
controlador del motor.

Cable de conexién DEC

Cable de conexién RA

Mando SynScan

Caja del
controlador del motor

Cable de conexion
del mando SynScan

Fig. 8



1.7 Instalando accesorios opcionales para convertir la EQM-35 PRO
en la versién ligera de viaje
1.7.1 Afloje las 4 roscas M6 con una llave Allen, que aguanta el cuerpo de DEC, y
retira el cuerpo de DEC.

1.7.2 Instale la plataforma de montaje y apriete las 4 roscas M5. Preste atencion
en poner la base de montaje en la direccién que se muestra

Cuerpo DEC

Roscas M6

Roscas M5

1.7.3 Instale la plataforma en forma de L en la base de montaje, apriete la rueda de
bloqueo.

1.7.4 Cologue el contrapesoy la barra de contrapesos en el agujero roscado en el
final de la plataforma en forma de L.

1.7.5 Deslice el contrapeso pequefio en la posicién correcta (mire también el
apartado 2.1) y apriete la rosca de bloqueo del contrapeso.

plataforma

plataforma en base de montaje
base de montaje forma de L

barra de contrapesos /
O

oy ° .Q.'O'
rosca de
bloqueo del
contrapes O
0
contrapeso Oﬂ 9
Fig. 11 Fig. 12



1.8 Instalando los accesorios opcionales para convertir la EQM-35

PRO en la versién super ligera de viaje (Fig. 13)
1.8.1  Sigalos pasos 1y 2 de la instalacién del apartado 1.7.
1.8.2 Coloque la pletina con la rosca 3/8” en la base. Esta pletina puede aguantar
una rotula y puede poner una camara encima (la rotula y la cémara no estan

incluidas)

Rosca 3/8” base

pletina

Fig. 13



2. Moviendo y equilibrando la montura EQM-35 (EQM-35
y EQM-35 PRO)

Una montura ecuatorial tiene dos ejes, Ascensién Recta (RA) y DEClinacién (DEC).
El telescopio puede moverse en esos dos ejes para llegar a cualquier parte del cielo.
Hay un movimiento rapido para apuntar rapidamente, y otro mas lento pero preciso
para tener el objeto centrado perfectamente en el campo de visién de tu telescopio o
camara.

Puede mover los ejes RA y DEC de la montura libremente con la mano cuando las
palancas de embrague (Fig. 14) estén aflojadas. Una vez las palancas de embrague
estén apretados, puede mover ambos ejes lentamente con los mandos de
movimiento lento (versién manual de la EQM-35) o empujar los botones en el mando
SynScan (versién motorizada de la EQM-35 PRO).

Palanca de Pe?rl]abr;::l:iee
embrague de DEC de RA
Mando de movimiento
Mando de lento de DEC
movimiento

lento de RA

Nota importante.

Este tipo de montura deberia tener el eje de RA orientado en la direccién de la rotacién
de la Tierra para poder usar su opcién de apuntado y seguimiento de objetos celestiales.
Consulte el apartado 2.2.

Para asegurar un movimiento suave de la montura, es necesario comprobar el
equilibrio de la montura cuando esté cargada (telescopio, camara, accesorios...). Poco
desequilibrio no causara ningun problema, pero un gran desbalance podria
sorprenderte cuando aflojes una de las palancas de embrague, ya que el telescopio (o
la carga) empezaria a rotar inesperadamente. Cuando se motorice, los motores
deberian pararse debido a la sobrecarga.

2.1 Equilibrando la montura ‘
2.1.1.  Desbloquee lentamente las palancas de embrague de ambos ejes (RA'y

DEC) mientras aguanta el telescopio con la otra mano)
2.1.2.  Coloque el telescopio en la posiciéon que se muestra en la Fig. 15.
2.1.3. Bloquee la palanca de embrague de DEC
2.1.4.  Note el equilibrio alrededor del eje de RA, y deslice los contrapesos de tal manera
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2.1.5.
2.1.6.

que se obtenga una posicién de equilibrio. Bloquea los contrapesos.
Bloguee la palanca de embrague de RA y desbloquea la de DEC.
Note el equilibrio alrededor del eje DEC, y deslice el telescopio hacia
delante o atras con el fin de conseguir una posicién balanceada.

Nota importante: mover el telescopio deberia hacerse con precaucion aflojando la palanca de

fijacion lentamente y aguantando el telescopio de forma segura. Algunos telescopios también
tienen anillos que aguantan el telescopio. Estos anillos también permiten deslizar el telescopio
hacia delante o atras, aflojando las palancas de fijacion. No olvide apretar todas las palancas

de fijacion después de equilibrarlo.

Fig. 15

2.2 Orientando la montura antes de empezar (alinear a la polar):

2:2:1%

2:2.2:

2.2.3.

Asegurese de que la pata del tripode marcada con una “N” apunte al
norte ( o al'sur en caso de estar observando desde el hemisferio sur)
Use el mando de ajuste de latitud para poner la latitud de su sitio de
observacion en la montura. Un mando de
latitud deberia ser desenroscado y el otro
deberia ser roscado para empujar la

montura al Angulo correcto de latitud.
Consulte la escala de latitud para poner
la latitud correcta.

Esta orientacion puede ser ajustada
detalladamente con los ajustes de azimut.
El buscador de la polar (consulte el
apartado 3.3) y el software incorporado
en la EQM-35 PRO (consulte el manual

del mando SynScan) permitiran una .,; Q) »)
orientaciéon muy preciso, 3
yep /C = \ 2 Mando de

necesaria para astrofotografia i ;
P S g NiEs e ajuste de latitud
de larga exposicion. ajuste de
azimut

Escala de
latitud

Fig. 16



2.3 Apuntando el telescopio con la montura EQM-35

Reconocer que una montura ecuatorial alineada a la polar funciona como una montura
altazimutal es uno de los errores mas comunes entre los principiantes. Una vez alineada,
el eje RA permite la rotacién como se muestra en la Fig. 17 donde analiza “el nuevo
horizonte”. o

Ese movimiento de escaneado es el movimiento de Ascensién
Recta (RA).

Parte del nuevo horizonte es normalmente bloqueado por la Tierra.
El “Nuevo horizonte” se llama Plano del Ecuador Celestial.

El otro movimiento de la montura es el de DEClinacién.

Equatorial Mount
(Northern Hemisphere)

Zenith
l Mount aligned on
B e Y North Celestial Pole
X g w4 )Q’ Objectyou A > /
S \  are viewing 5 )
Right PARE Y 4 et
Ascension /'« ,* / Polaris 7§ "
4 % R R
! v XN
\ v\
vy
/ K A T
/ % \ \% Vs
/ / & ' | Latitude
f £ \ ; \
Meridian ! *ﬁ‘ \ i \
/ Line" \ %:

Plane of local horizon Apparent

movement
of stars

Plane of Celestial
Equator

Fig. 17



2.3.1 Apuntando el Polo Norte Celestial (NCP) (Fig. 18)

Para los ejemplos a continuacién, se ha asumido que el observador esta en el
hemisferio norte. En el primer caso (Fig. 18, posicién intermedia), el tubo éptico
esta apuntando al NCP. Esta es su posiciéﬁ mas probable siguiendo el
procedimiento de alinear a la polar. Dado que el telescopio esta apuntando
paralelamente al eje polar, aun apunta al NCP aunque rote en sentido
antihorario alrededor del eje de RA (Fig. 18, imagen de la izquierda) o en
sentido antihorario (Fig. 18, imagen de la derecha).

Polo Celestial

bl )—»

A
gL

»

\J
g

¢

Fig. 18

2.3.2 Apuntando al horizonte del este o oeste (Fig. 19)
Ahora apunte con el telescopio al horizonte del este u oeste. Si el contrapeso
esta apuntando al Norte, el telescopio ahora puede moverse de un horizonte al
otro mediante el eje de Dec en un arco que atraviese el NCP (cualquier arco
de Dec pasara por el NCP si la montura esta alineada a la polar). Si el tubo
optico necesita ser apuntando a un objeto al norte o sur de este arco, también
se tendra que mover en el eje de RA.



Polo Celestial

Telescopio apuntando al Este
Contrapeso apuntando al Norte

== Rotacion del eje de DEC
Rotacién del eje de RA

Telescopio apuntando al Oeste
Contrapeso apuntando al Norte.
Fig. 19

2.3.3 Apuntando a otras direcciones que no sean el Norte (Fig. 20)
Apuntar a cualquier direccién que no sea el Norte requiere de una combinacién
entre el eje de RA y DEC. Esto puede ser visualizado como series de arco de
DEC, cada una resultando-en una posicién de rotacion del eje de RA. Sin
embargo, en la practica el telescopio suele ser apuntado, con ayuda del
buscador, aflojando los dos ejes con las palancas de embrague y moviendo la
montura en los dos ejes hasta que el objeto este centrado en el campo de
vision del ocular. Cuando el objeto este centrado, asegurese de que ambas
palancas de embrague de RA y DEC estan apretadas de nuevo para mantener
al objeto en el campo de visién y permitir a la montura hacer el seguimiento
con el eje RA con el mando de movimiento lento de RA (o use las teclas de
direccién del mando SynScan con la montura motorizada EQM-35 PRO).

Ejemplos del
telescopio moviéndose
en ambos ejes



Nota importante:

La versién motorizada EQM35-PRO realizara todos estos movimientos automaticamente
o con los botones del mando SynScan, usando sus motores. La Unica operacién manual
se hard antes del procedimiento, para equilibrarlo. Después de eso, todos los

movimientos seran realizados por el motor. Por consiguiente, debe asegurarse de que
las palancas de embrague estén bien apretadas.

2.34 Apuntando a un objeto (Fig. 21)
Apuntar a un objeto, por ejemplo en el Sur, puede conseguirse con el tubo éptico
posicionado en ambos lados de la montura. Cuando haya opcién de escoger lado,
especialmente cuando vaya a observar durante un largo periodo de tiempo, el lado

Este deberia ser el escogido en el Hemisferio Norte ya que el seguimiento en RA
movera el objeto lejos de las patas de la montura.

Nota importante:

La montura motorizada EQM-35 PRO realizara todos estos movimientos automaticamente.

Telescopio apuntando al Sur.

Fig. 21
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3. Uso del buscador de la polar para un apuntado
preciso de la montura antes de empezar (alineo a la
polar preciso)

El buscador de la polar es opcional para la EQM-35 pero esta incluido en la EQM-35 PRO

(esto puede variar, dependiendo de la politica de distribucién de Skywatcher de tu zona)

Un alineo a la polar mediocre (consulte el apartado 2.2) puede estar bien para
observacién visual con la versiéon manual de la EQM-35, pero para la EQM-35 PRO
automética necesita encontrar objetos débiles y cuando la montura es usada para
fotografia de larga exposicién, el alineo a la polar de la montura puede hacerse con una
precisién mas alta. El telescopio a la polar.

Fig. 23
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3.1. Procedimiento de alineo en el hemisferio norte:

El mando SynScan y varias aplicaciones de PC e incluso dispositivos méviles pueden

ofrecerte la orientacion polar en el campo de visién de un buscador de la polar
dependiendo de la posicion del observador y la hora loca. Generalmente, las
orientaciones se dan en formato de tiempo. La reticula tiene un l;éloj gravado que es
compatible con todas estas aplicaciones.

Para alinear a la polar, rota el eje RA de la montura para ponerlo en el 0 del reloj de la
reticula en la posicion mas alta del campo de visién del buscador de la polar, a
continuacion coloca la estrella polar en la posicién correcta del reloj dada por el mando
SynScan u otras aplicaciones. Colocar la Estrella Polar en la posicién correcta del
buscador de la polar debe realzarse con los mandos de ajuste de azimut i altitud.

La posicion de la Polar también cambia a medida que pasa el tiempo. La nueva reticula
muestra 3 circulos para representar la 6rbita de la Polar en los afios 2012, 2020 y 2028.
También muestra sub-diales en las posiciones 0, 3, 6, y 9 del reloj para los afios 2016,
2024 y 2032. Ademas, se muestra un gravado para los afos anteriores en la derecha del
campo de visidn como recordatorio para el usuario.

Cuando se realice el alineo a la polar en el Hemisferio Norte, el‘usuario deberia poner la
Polar en el circulo correcto dependiendo del afio del momento para mas precision.

3.2. Procedimiento de alineo en el hemisferio sur:

Hay un modelo de 4 estrellas en el buscador de la polar, que se parece al cubo de la Osa
Mayor. En el hemisferio sur, hay un asterismo en Octans, que tiene esta forma. Rotando
el eje de RA y ajustando la altitud y el azimut de la montura, las cuatro estrellas del
Asterismo pueden ser colocadas en.los circulos del buscador de la polar. Este proceso
puede ser un poco dificil en la ciudad dado que esas cuatro estrellas son mas débiles
que las estrellas ' de la Osa Mayor en el hemisferio norte.
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4. ESPECIFICACIONES

EQM-35 MOUNT

EQM-35 MONTURA EQ

EQM-35PRO MONTURA EQ

MANUAL AUTOMATICA
TRIPODE 1.75” Acero inoxidable 1.75” Acero inoxidable
ALIMENTACION DC12V 3A
PESO DEL TRIPODE 5.7kg 5.7kg
=i g 3.63 kg 4.38 kg (Astro-Mode 3.28 kg)
CONTRAPESO 3.4kg (2 en total) 3.4kg (2 en total)
Mando SynScan
Capacidad de carga 10kg 10kg
R.A. bisinfin 92.5mm diametro, 180 dientes 92.5mm diametro, 180 dientes
Dec. bisinfin 34.3mm diametro, 65 dientes 34.3mm diametro, 65 dientes

R.A. eje del bisinfin

25.5mm diametro, acero

25.5mm diametro, acero

Dec. eje del bisinfin

20mm diametro, acero

20mm diametro, acero

Barra estabilizadora

20mm diametro, acero

20mm diametro, acero

Ajuste de latitud

15° - 65° 15° -65°
Ajuste de nivel Aprox. 9 ° Aprox. 9 °
Buscador de la polar Accesorio opcional =L Lk contsglgrbuscador dRia

Método de alineo a la

Software de Alineo Polar o usando el

polar Buscador de la Polar incorporado
Motor paso a paso de alta precision
Motor 12V DG
RESOLUCION 0.28125 segundos de arco

Ratio de seguimiento

Sideral, solar, lunar

Método de seguimiento

Seguimiento de un solo eje y doble
eje

Modo de seguimiento

Modo alt-azimut y ecuatorial

Base de datos

42000 objetos
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