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Be amazed.

PRECAUCION AL OBSERVAR EL SOL

®=  NUNCA USE EL TELESCOPIO PARA MIRAR AL SOL. PUEDE PRODUCIR DANOS IRREPARABLES EN SUS 0JOS.

=  NO USE NINGUN FILTRO ROSCADO EN EL OCULAR PARA MIRAR AL SOL.

= NO USE EL TELESCOPIO PARA PROYECTAR SU LUZ SOBRE UNA SUPERFICIE; EL CALOR INTERNO PUEDE DANAR
LA OPTICA.

= USE UN FILTRO FRONTAL ADECUADO PARA OBSERVAR EL SOL Y COMPRUEBE QUE ESTE FIRMEMENTE
MONTADO EN LA PARTE DELANTERA DEL TUBO PRINCIPAL DEL TELESCOPIO.

=  CUANDO OBSERVE EL SOL, COLOQUE LA TAPA EN EL BUSCADOR O DESMONTELO.

=  NUNCA DEJE EL TELESCOPIO APUNTANDO AL SOL SIN SU ATENCION Y CUIDADO.
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ENSAMBLAJE DEL TELESCOPIO — MONTURAS GT

PREPARACION DEL TRIPODE

AJUSTE DE LAS PATAS DEL TRIPODE (Fig. 1)

1. Afloje con cuidado la palancay extraiga suavemente la seccién inferior de cada
pata del tripode. Apriete las palancas para mantener las patas en posicién.

2. Separe las patas para mantener estable el tripode de pie.

3. Ajuste la altura de cada pata hasta que el tripode quede bien nivelado.
J Dependiendo de la superficie donde esté depositado el tripode, es posible que
las patas no tengan la misma longitud.
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ACOPLAMIENTO DE LA BANDEJA PARA ACCESORIOS (Fig. 2)

1. Coloque la bandeja para accesorios sobre los tirantes y fijela con el mando de
bloqueo desde abajo.

ACOPLAMIENTO DE LA BANDEJA PARA ACCESORIOS DE DESMONTAJE

RAPIDO (Fig. 3)

1. Oriente la bandeja para accesorios sobre el soporte central. Gire la bandeja
hasta que las pestafias del extremo encajen en los fijadores de las patas.

ENSAMBLAJE DEL TELESCOPIO

ACOPLAMIENTO DE LA MONTURA AL TRIiPODE
1. Deposite la montura monobrazo dentro del cabezal del tripode.
@ 2. Empuje hacia arriba la caperuza de plastico y enrésquela para fijar la montura al tripode.

ACOPLAMIENTO DEL TUBO A LA MONTURA MONOBRAZO
Modelos con cola de milano

1. Afloje el tornillo negro situado en lo alto de la montura hasta dejar espacio

o . Di fi
suficiente para la cola de milano del tubo. e e

los disefios de telescopios)
2. Busque el punto de equilibrio aproximado del tubo del telescopio.

3. Deslice el tubo del telescopio en la montura monobrazo hasta el punto de
equilibrio. Apriete el tornillo de fijacién de manera que la cola de milano
del tubo quede bien asentada en el brazo de la montura.

Modelos con abrazadera

1. Desenrosque el tornillo negro situado en la parte alta de la abrazaderay
guardelo en un lugar seguro para su posterior utilizacién.

2. Con cuidado, abra la abrazadera hasta dejar espacio para colocar el tubo

6ptico. (Diagrama aplicable a todos
3. Coloque el tubo en la abrazadera, cierre ésta y coloque el tornillo de los disefios de telescopios)
fijacion (Fig. 5). Apriete el tornillo hasta que el tubo quede bien sujeto en

la abrazadera.



ENSAMBLAJE DEL TELESCOPIO - MONTURAS MULTIFUNCION

oo

CONFIGURACION DEL TRIPODE

Saque el tripode de la caja de embalaje y extienda las patas.

Ajuste la altura de las mismas antes de acoplar la montura
monobrazo y el tubo optico. Posteriormente podrd realizar
pequefios ajustes. Afloje las palancas de bloqueo de cada pata y
deslice las patas hasta la altura requerida. A continuacién apriete
las palancas de bloqueo.

CONFIGURACION DE LA MONTURA

1.

Ahora coloque la montura Multi-funcién en el tripode. Para ello,
busque el tornillo de 3/8” que sobresale de la cabeza del tripode. A
continuacioén, deposite la montura sobre la base del tripode y fijela
apretando, desde abajo, el tornillo de 3/8” (Fig. 6)

Coja la plataforma en L de 1/4x20 y deslicela en el soporte del
monobrazo (Fig. 7). Sujétela apretando el tornillo lateral de

fijacién.

ENSAMBLAJE DEL TELESCOPIO

ACOPLAMIENTO DEL TUBO DEL TELESCOPIO A LA MONTURA

1.

Si utiliza el telescopio para seguimiento de objetos celestes, acople
el tubo en la montura de manera que el brazo de la horquilla
quede situado a la derecha (Fig. 8). Si el telescopio se instala
incorrectamente, el usuario no sera capaz de utilizar la escala de
latitud situada en la parte alta del brazo de la horquilla. Enrosque
el tornillo 1/4x20 del soporte en L en la base del tubo el telescopio.
No apriete demasiado el tornillo.

Los telescopios que dispé'ﬁen de cola de milano pueden acoplarse
directamente en el monobrazo de la horquilla sin necesidad del
soporte en L.

ACOPLAMIENTO DE UNA CAMARA A LA MONTURA

1.

Para uso terrestre en general, la cdmara puede fijarse en el
soporte en L de cualquier manera. Enrosque el tornillo 1/4x20 del
soporte en L en la cdmara y compruebe que queda fija. No apriete
demasiado el tornillo.

No apriete demasiado el tornillo 1/4x20 pues podria darfiarse.

No coloque tubos dpticos grandes ni pesados de manera que el
motor no pueda operar adecuadamente y podamos dafiar la
montura.
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UTILIZACION DEL BUSCADOR CON PUNTERO LUMINOSO

El buscador con puntero luminoso es un dispositivo de apuntamiento sin aumento que emplea una lentilla de cristal tratado
para superponer la imagen de un punto rojo sobre el cielo oscuro. Este buscador estd equipado con un reostato de control de la
intensidad del brillo, un mando para ajuste de acimut, y otro para el ajuste de altitud (Fig. b). El puntero rojo esta alimentado
por una pila de litio 3V situada en la parte frontal por debajo. Para utilizar el buscador, coléquese a unos 30 centimetros del
mismo con los dos ojos abiertos, mire a través de la lentilla y mueva el telesc\opio hasta que el punto rojo quede alineado con el
objeto. s

@ Mando de S
ON/OFF ajuste de Tubo de vision

Control del Acimut
Brillo

Mando de
ajuste de
Altitud

Tira de
plastico
de proteccion

Alineacion del buscador con puntero luminoso

Como todos los buscadores, el buscador con puntero luminoso debe alinearse adecuadamente con el tubo principal antes de
trabajar con él. Se trata de un proceso simple que implica actuar sobre los mandos de ajuste de acimut y altitud.

1. Abra la tapa de la pila estirando ligeramente hacia abajo, y extraiga la cinta de plastico de proteccién (Fig. b1).

2. Active el buscador girando el reéstato de control de la intensidad del brillo intensidad hasta que oiga un “clic”. Siga
girando en el mismo sentido si desea aumentar el nivel del brillo.

3. Inserte un ocular de bajo aumento en el porta-ocular del telescopio. Localice un objeto brillante y oriente el telescopio de
manera que el objeto quede en el centro del campo de visién del ocular.

4. Con ambos ojos abiertos, mire a través del buscador. Si el puntero luminoso coincide con el objeto, el buscador esta
perfectamente alineado. Si no, utilice los mandos de ajuste de-acimut y altitud para llevar el puntero luminoso sobre el
obieto.

Gire lentamente el mando de enfoque, en ambas direcciones, hasta que la imagen aparezca bien definida (Fig. g). La imagen
generalmente debe volver a ajustarse esporadicamente, debido a pequefias variaciones causadas por los cambios de temperatura,
flexiones, etc. Esto a menudo sucede con telescopios de cortas relaciones focales, sobre todo cuando no han alcanzado la
temperatura ambiente. El ajuste del enfoque casi siempre es necesario cuando se cambian los oculares o se quita la lente de
Barlow.

ENFOQUE

Gire lentamente el mando de enfoque (Fig. c), en un sentido u otro, hasta
que la imagen en el ocular quede bien definida. La imagen por regla general
hay que enfocarla regularmente, debido a pequefias alteraciones causadas
por los cambios de temperatura, flexiones mecanicas, etc. Esto a menudo
ocurre con telescopios de relacién focal corta, particularmente cuando no
han alcanzado la temperatura ambiente. Un ajsue del enfoque casi siempre
es necesario cuando se intercambian oculares o se utiliza una lente de
Barlow.




CALCULO DEL AUMENTO

El aumento de un telescopio estad determinado por la distancia focal del ocular utilizado. Para calcular el aumento del telescopio,
hay que dividir la distancia focal del tubo 6ptico principal entre la distancia focal del ocular. Por ejemplo, un ocular de 10 mm de
distancia focal con un telescopio de 800 mm de distancia focal nos proporcionara 80 aumentos (800 / 10 = 80).

Aumento = Distancia focal del telescopio/Distancia focal del ocular = 800/10 = 80x

Cuando observa objetos astronémicos, estaré atravesando columnas de aire que llegan del espacio. De manera similar, cuando
observa en la tierra, a menuda tiene que atravesar ondas de calor irradiadas desde el suelo, edificios, etc. El telescopio tiene
capacidad para proporcionarle grandes aumentos, pero al fin y al cabo lo que hace es aumentar las turbulencias existentes entre el
instrumento y el objeto a observar. Una regla para determinar el aumento méximo aceptable es 2 aumentos por mm de abertura.
Es decir, si tiene un telescopio de 200 mm de didmetro el aumento maximo aconsejable estaria alrededor de 400x con buenas
condiciones de observacion.

Calculo del campo de vision

El tamafio del campo abarcado por el telescopio se denomina campo de vision real y viene determinado por el disefio del ocular.
Cada ocular tiene un valor, conocido como campo aparente de visién, indicado por el fabricante. El campo de visién se expresa
generalmente en grados y/o minutos de arco (un grado tiene 60 minutos de arco). El campo de visién real de un telescopio se
calcula dividiendo el campo aparente del ocular entre el aumento utilizado en esta combinacién. Siguiendo con la férmula anterior,
supongamos que el ocular de 10 mm tiene un campo de vision aparente de 52 grados, entonces el campo real de visién del
telescopio es igual a 0,65 grados (o 39 minutos de arco).

Campo real de vision = Campo de visién aparente del ocular/Aumento = 52°/80x = 0,65°

Como referencia, la Luna tiene un didametro de 0,5° 0 30 minutos de arco, por lo cual con la combinacién anterior podremos verla
entera. Recuerde, demasiado aumento y muy poco campo de visién hard mas dificil la localizacién de objetos. Es preferible
empezar con bajos aumentos cuyo campo de vision es mas amplio y posteriormente incrementar el aumento una vez localizado el
objeto que deseamos observar. Primero, jlocalice la Luna y después mire las sombras y crateres!

Célculo de la pupila de salida

La pupila de salida es el didmetro (en mm) de la zona més estrecha del cono de luz que sale del telescopio. El conocimiento de este
valor para una combinacién determinada de telescopio/ocular nos dice si el ojo estd recibiendo toda la luz que ofrece el espejo o
lente del telescopio. Las personas tienen un promedio de dilatacién maxima.de la pupila del ojo de 7 mm. Este valor varia con cada
personay a efectos de edad, es menor hasta que los ojos se adaptan a la oscuridad total y disminuye a medida que nos hacemos
mayores. Para determinar la pupila de salida, hay que dividir el.didmetro del espejo principal o lente del telescopio entre el
aumento con el que estamos trabajando.

Pupila de salida = Diagmetro del espejo primario o lente en mm/Aumento

Por ejemplo, un telescopio de 200 mm @ y 1000 mm de distancia focal f/5 con un ocular de 40 mm ofrece un aumento de 25x
(1000 mm/40 mm = 25x) y una pupila de salida de 8 mm (200 mm / 25x = 8 mm). Esta combinacién probablemente puede ser
utilizada por una persona joven, pero no tanto por una persona mas mayor. El mismo telescopio con un ocular de 32 mm
proporciona un aumento de 31x y una pupila de salida de 6,4 mm que seria correcta para la mayoria de ojos adaptados a la
oscuridad. Por el contrario, un telescopio de 200 mm @ y 2000 mm de distancia focal f/10 con un ocular de 40 mm nos daria 50x
aumentos y una pupila de salida de 4 mm, adecuado para cualquier persona.



CUIDADOS DEL TELESCOPIO

LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Coloque la tapa de proteccion en el tubo cuando no trabaje con el telescopio. De esta manera evitara que el polvo y la suciedad se
depositen en las partes 6pticas del telescopio. Para limpiar las lentes o espejos, utilice antes que niada, aire a presién y un cepillo de
pelo suave. NO PASE UN TRAPO DIRECTAMENTE POR LAS SUPERFICIES OPTICAS ANTES DE HABER INSUFLADO AIRE A PRESION. LAS
PARTICULAS SOLIDAS QUE FLOTAN EN EL AMBIENTE PUEDEN RAYAR LAS SUPERFICIES OPTICAS SI NO SE TIENE CUIDADO A LA
HORA DE LIMPIARLAS. En el caso de tener que limpiar grasa o imprentas digitales, puede utilizarse una solucién liquida a base de
agua destilada y unas gotas de jabon biodegradable.
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